






Gruppo di rilancio per alimentazione diretta di impianti di riscaldamento oppure 
impianti con refrigeratori di acqua (chiller). Flusso del �uido termovettore verso l�alto , 
con mandata sul lato destro e ritorno sul lato sinistro, reversibili. Attacchi lato caldaia 
1� M (ISO 228-1). Attacchi lato impianto 1� F (ISO 228-1). Interasse attacchi 125 
mm. Temperatura massima d�esercizio 110 °C (con temperatura ambiente minore di 
50 °C). Pressione massima d�esercizio: 600 kPa (6 bar). Battente min. a 50/95/110 
°C, 5/45/110 kPa (0.05/0.45/1.10 bar). Completo di pompa ad alta ef�cienza 
Wilo Para 25/7 SC, alimentazione 230 Vac � 50/60 Hz , grado di protezione IP 
X4D. Termometri scala 0÷120 °C. Valvole di intercettazione lato impianto. Tubo di col-
legamento in acciaio Rame/Ottone. Ritegno con corpo in ottone, otturatore in Plastica. 
Con coibentazione stampata in EPP, densità 45 kg/m3.

Direct supply (booster) unit for heating or cooling systems, Con�guration with 
bottom-up �ow and RH side supply (return on left side, outlet on right side), 
reversible.. Connections to primary circuit 1� M (ISO 228-1). Connections 
to secondary circuit 1� F (ISO 228-1). Connection centre distance 125 mm. 
Maximum working temperature 110 °C (with max ambient temperature < 50 
°C). Maximum working pressure 6 bar. Complete with high ef�ciency pump 
Wilo Para 25/7 SC, electric supply 230 V � 50/60 Hz., protection class IP 
X4D. Temperature gauge scale 0�120°C. Connection pipes in steel copper/
brass. Secondary circuit shut-off valves. Check valve with brass body and with 
obturator in PTFE. With pre-formed shell insulation in EPP, density 45 kg/m3.
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SCHEMI APPLICATIVI - APPLICATION DIAGRAMS

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA 
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DIRECT BOOST UNIT 
 

SERIE-SERIES - GRD HP 

GRD - MODELLI DISPONIBILI / GRD - AVAILABLE MODELS: 

CODICE
CODE

MODELLO  
MODEL DESCRIZIONE DESCRIPTION

7.030.03010 GRD-HP
Gruppo di Rilancio Diretto  
Pompa DAB EVOSTA (o WILO PARA) 25/7

Direct Booster  
Unit Pump - DAB EVOSTA (o WILO PARA) 25/7

7.030.03061 GRD SP-HP Gruppo di Rilancio Diretto - Senza Pompa - int.130 x 1� 1/2 Direct Booster Unit - Without pump - int 130x1�1/2

NOTA: Per i gruppi GRT non Ł previsto il funzionamento in condizionamento, 
 con temperatura �uido bassa (~7°C) ma solo riscaldamento

NOTE: Air conditioning operation is not provided for GRT groups, with low fluid 
temperature (~ 7 ° C) but heating only
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NOTA: Con una temperatura di mandata del �uido maggiore di 60 °C si suggerisce di rimuovere 
i due tappi frontali circolari * per evitare il surriscaldamento del circolatore. Nella funzione in 
raffreddamento i tappi vanno posizionati in chiusura al �ne di evitare possibile condensazione. 
 
NOTE: With a �uid delivery temperature greater than 60 ° C it is suggested to remove the two 
front circular caps * to avoid overheating of the circulator. In the cooling function, the caps must be 
closed in order to avoid possible condensation.

Coibentazione in PPE HD progettata per 
garantire elevato isolamento termico sia in 
riscaldamento che in raffreddamento 
(anticondensa) dotata di staffa di aggancio  
al muro.

PPE HD insulation designed to ensure high 
thermal insulation both in heating and in 
cooling (anti-condensation) equipped with a 
wall bracket.

*

*
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MUT MECCANICA TOVO S.p.A.
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